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社会各优秀单位：
我司拟于近期对客车涂装人工费和材料费分别报价进行公开招标，欢迎社会各优秀单位报名参加，具体事宜如下：
1、 项目名称：南京金龙客车涂装人工费和材料费分别报价项目
招标编号：NJJL-FW-ZB-2022011
2、 公司地址：南京市溧水区柘塘镇新能源大道369号
3、 项目概况：本项目的中标单位为招标单位提供涂装人工费和材料费分别报价。招标单位需要每年涂装的油漆车身台数约6040台，其中大客预计3000台（传统客车低温漆涂装工艺），轻客预计3000台（标准的3C1B高温漆涂装工艺），蓝鲸号预计40台（传统客车涂装低温漆涂装工艺）。
四、条件要求：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于2022年7月13日9:00前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名）。
报名方式：邮箱、微信、电话等形式。
报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式。
1、2022年7月8日16:30前须缴纳伍万元整投标保证金至南京金龙客车制造有限公司账户。
公司名称：南京金龙客车制造有限公司  
开 户 行：中国工商银行溧水支行
账    号：4301019219100275833
2、有意向参加的单位，需将报价资料于交至南京金龙客车制造有限公司招标中心。
（1）公司营业执照
（2）法人代表证明书（原件）
（3）法定代表人授权委托书（格式见附件，须加盖公章）。
（4）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）
（5）投标报价书（报价明细详见附件2）
（6）投标人须提供劳务分包团队人员的名单附表
	序号
	人员姓名
	学历
	从事涂装行业的年限
	相关证书或证明（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


特别说明：中标后，招标单位要现场进行技能鉴定评价并试用。
五、报价文件递交方式：
1、可邮寄或送至报价纸质版报价文件：用A4纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道369号，南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心”；
2、开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与，如因疫情等原因无法现场参加，可进入腾讯视频会议线上参加，会议号：待微信通知。
六、联系方式：
递交地址：南京市溧水区新能源大道369号 
商务联系人：张工  电话：19951653258（请加此微信）
邮箱：zhaobiao@skywellcorp.com
技术对接联系人（大客）：严遇春 电话：15209871005
技术对接联系人（轻客、小蓝鲸）：马坚 电话：13965171267

                           开沃集团 总经办 招标中心
2022年6月28日


附件1：法定代表人授权委托书

法定代表人授权书(格式)
本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    的在下面签字的   （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权  （单位名称） 的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标项目名称）  的  （招标编号）  投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月      日签字生效,特此声明。


法定代表人（签字或盖章）：_________________________
授权代表人（签字）：_______________________________
投标人（公章）：____________                    ___ 
附授权代表身份证复印件：


附件2： 
附件2-1、 大客涂装主要工作内容
	序号
	工序名称
	主要作业内容
	1 作业总工时H
	2 人数
	3 工时费
	4 含税金额6%
	备注

	1
	补喷环氧底漆、烘干
	大顶电泳露底部位、车身电泳缺陷打磨露底部位补喷环氧底漆
	
	
	
	
	包括少量未电泳的铝制部件喷底漆等

	2
	整车刮腻子
	（1）预刮腻子部位表面底漆打磨（2）焊缝、凹凸部位刮钣金灰（3）整车刮涂（4）收光（5）流转至腻子烘干室
	
	
	
	
	包含车内封板接缝刮灰等

	
	大顶密封
	（1）遮蔽（2）打胶及刮胶
	
	
	
	
	

	3
	腻子烘干
	流转至腻子打磨室
	
	
	
	
	

	4
	腻子打磨
	（1）车身腻子打磨、底漆打磨  （2）进气罩等部件表面打磨 （3）吹灰除尘（4）流转至中涂喷漆室
	
	
	
	
	

	5
	喷中涂
	（1）吹灰、擦净（2）窗止口、立柱遮蔽（3）调漆、喷中涂（4）流转至中涂烘干室
	
	
	
	
	包含塞拉门、折叠门、舱内封板、防撞梁、检修盖板等随车铁件喷中涂

	6
	中涂烘干
	流转至找补工位
	
	
	
	
	

	7
	找补、干燥
	（1）中涂找补、干燥（2）流转至中涂打磨室
	
	
	
	
	

	8
	中涂打磨
	流转至面漆喷漆室
	
	
	
	
	

	9
	喷面漆
	（1）面漆前处理（2）车身打磨漏铁皮（前围筋线等）部位补喷底漆（闪干、可湿碰湿喷面漆）
	
	
	
	
	

	
	
	素色漆：（1）修整、吹灰、擦净（2）调漆（3）喷素色面漆（4）流转至面漆烘干室
	
	
	
	
	包含塞拉门、折叠门等喷面漆

	
	
	金属漆：（1）修整、吹灰、擦净（2）调漆（3）喷底色漆（4）湿碰湿喷清漆（5）流转至面漆烘干室
	
	
	
	
	

	10
	面漆烘干
	流转至彩条制作工位
	
	
	
	
	

	11
	彩条制作
	（1）图案制作、遮蔽（2）喷涂、烘干（3）制作完毕去遮蔽流转至下线修整工位
	
	
	
	
	（1）不含主色，三条彩条为标配；（2）包含塞拉门、折叠门等喷面漆

	12
	彩条喷涂
	
	
	
	
	
	

	13
	彩条烘干
	
	
	
	
	
	

	14
	仓内喷漆、外观修饰
	（1）仓内补漆（2）舱门缝、轮罩底、前围内、前后内顶及路牌支架等喷黑漆（3）油漆缺陷修整
	
	
	
	
	

	15
	检验、转出
	
	
	
	
	
	

	16
	油漆修整
	（1）油漆缺陷修整（2）外观修饰
	
	
	
	
	涂装修整线

	17--1
	空调罩喷漆
	表面打磨→吹灰擦净→刮灰修整→干燥→打磨除尘→喷中涂→烘干→打磨除尘→喷面漆→烘干
	
	
	
	
	标配

	17--2
	后视镜壳、探头罩、进气罩喷漆
	表面打磨→吹灰擦净→喷底漆→喷面漆→烘干
	
	
	
	
	标配（小件）

	18--1
	顶置电池罩、气瓶罩喷漆
	表面打磨→吹灰擦净→刮灰修整→干燥→打磨除尘→喷中涂→烘干→打磨除尘→喷面漆→烘干
	
	
	
	
	部分车型配置

	18--2
	高顶装饰罩喷漆
	表面打磨→吹灰擦净→刮灰修整→干燥→打磨除尘→喷中涂→烘干→打磨除尘→喷面漆→烘干
	
	
	
	
	部分车型配置

	车长：6-8米/8米-10米/10米-12米
	合计
	
	
	
	
	

	备注
	1、分6-8米（不含8米）、8-10米（不含10米）、10-12米（含12米以上）报价

	
	2、1-17项为标准作业项，18项为部分车型只填报价

	
	3、彩条三条（不含主色）为标配，超一色每台加工时费另报

	
	4、改色和翻新车每台工时费另报
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附件2-2、 大客人工费和材料费报价表  （单位：元）
	序号
	车型
	油漆类别
	1 整车材料费
	2 工具费
	3 人工费
	4 大客人工费和材料费合计

	1
	6600
	白色
	
	
	
	

	2
	6600
	素色
	
	
	
	

	3
	6600
	金属
	
	
	
	

	4
	6606
	白色
	
	
	
	

	5
	6606
	素色
	
	
	
	

	6
	6606
	金属
	
	
	
	

	7
	6608
	白色
	
	
	
	

	8
	6608
	素色
	
	
	
	

	9
	6608
	金属
	
	
	
	

	10
	6668
	白色
	
	
	
	

	11
	6668
	素色
	
	
	
	

	12
	6668
	金属
	
	
	
	

	13
	6680
	白色
	
	
	
	

	14
	6680
	素色
	
	
	
	

	15
	6680
	金属
	
	
	
	

	16
	6700
	白色
	
	
	
	

	17
	6700
	素色
	
	
	
	

	18
	6700
	金属
	
	
	
	

	19
	6706
	白色
	
	
	
	

	20
	6706
	素色
	
	
	
	

	21
	6706
	金属
	
	
	
	

	22
	6728
	白色
	
	
	
	

	23
	6728
	素色
	
	
	
	

	24
	6728
	金属
	
	
	
	

	25
	6750
	白色
	
	
	
	

	26
	6750
	素色
	
	
	
	

	27
	6750
	金属
	
	
	
	

	28
	6769
	白色
	
	
	
	

	29
	6769
	素色
	
	
	
	

	30
	6769
	金属
	
	
	
	

	31
	6808
	白色
	
	
	
	

	32
	6808
	素色
	
	
	
	

	33
	6808
	金属
	
	
	
	

	34
	6822
	白色
	
	
	
	

	35
	6822
	素色
	
	
	
	

	36
	6822
	金属
	
	
	
	

	37
	6859
	白色
	
	
	
	

	38
	6859
	素色
	
	
	
	

	39
	6859
	金属
	
	
	
	

	40
	6878
	白色
	
	
	
	

	41
	6878
	素色
	
	
	
	

	42
	6878
	金属
	
	
	
	

	43
	6908
	白色
	
	
	
	

	44
	6908
	素色
	
	
	
	

	45
	6908
	金属
	
	
	
	

	46
	6939
	白色
	
	
	
	

	47
	6939
	素色
	
	
	
	

	48
	6939
	金属
	
	
	
	

	49
	6100
	白色
	
	
	
	

	50
	6100
	素色
	
	
	
	

	51
	6100
	金属
	
	
	
	

	52
	6107
	白色
	
	
	
	

	53
	6107
	素色
	
	
	
	

	54
	6107
	金属
	
	
	
	

	55
	6109
	白色
	
	
	
	

	56
	6109
	素色
	
	
	
	

	57
	6109
	金属
	
	
	
	

	58
	6111
	白色
	
	
	
	

	59
	6111
	素色
	
	
	
	

	60
	6111
	金属
	
	
	
	

	61
	6117
	白色
	
	
	
	

	62
	6117
	素色
	
	
	
	

	63
	6117
	金属
	
	
	
	

	64
	6118
	白色
	
	
	
	

	65
	6118
	素色
	
	
	
	

	66
	6118
	金属
	
	
	
	

	67
	6120
	白色
	
	
	
	

	68
	6120
	素色
	
	
	
	

	69
	6120
	金属
	
	
	
	

	70
	6123
	白色
	
	
	
	

	71
	6123
	素色
	
	
	
	

	72
	6123
	金属
	
	
	
	

	73
	6127
	白色
	
	
	
	

	74
	6127
	素色
	
	
	
	

	75
	6127
	金属
	
	
	
	

	76
	6128
	白色
	
	
	
	

	77
	6128
	素色
	
	
	
	

	78
	6128
	金属
	
	
	
	

	79
	6129
	白色
	
	
	
	

	80
	6129
	素色
	
	
	
	

	81
	6129
	金属
	
	
	
	

	备注：以上价格为电泳车身，非电泳按异常结算。





附件2-3、 大客材料清单报价（单位：元）
	序号
	产品名称
	单位
	规格
	品牌
	单价
	备注

	1
	环氧底漆
	kg
	
	
	
	

	2
	环氧底漆固化剂
	kg
	
	
	
	

	3
	环氧底漆稀释剂
	kg
	
	
	
	

	4
	中涂
	kg
	
	
	
	

	5
	中涂固化剂
	kg
	
	
	
	

	6
	中涂稀释剂
	kg
	
	
	
	

	7
	白色面漆
	kg
	
	
	
	

	8
	其它素色面漆
	kg
	
	
	
	

	9
	金属面漆
	kg
	
	
	
	

	10
	清漆
	kg
	
	
	
	

	11
	面漆固化剂
	kg
	
	
	
	

	12
	面漆稀释剂
	kg
	
	
	
	

	13
	合金底漆
	kg
	
	
	
	

	14
	合金专用稀释剂
	kg
	
	
	
	

	15
	塑料底漆
	kg
	
	
	
	

	16
	塑料底漆稀释剂
	kg
	
	
	
	

	17
	普通原子灰
	kg
	
	
	
	

	18
	钣金灰
	kg
	
	
	
	

	19
	黑漆
	kg
	
	
	
	

	20
	黑漆稀释剂
	kg
	
	
	
	

	21
	60#砂轮片
	
	
	
	
	

	22
	46#砂布
	
	
	
	
	

	23
	80＃圆砂
	
	
	
	
	

	24
	120＃圆砂
	
	
	
	
	

	25
	180＃圆砂
	
	
	
	
	

	26
	240＃圆砂
	
	
	
	
	

	27
	320＃圆砂
	
	
	
	
	

	28
	400＃水砂
	
	
	
	
	

	29
	800＃水砂
	
	
	
	
	

	30
	1000＃水砂
	
	
	
	
	

	31
	2000＃水砂
	
	
	
	
	

	32
	红灰
	
	
	
	
	

	33
	纸漏斗
	
	
	
	
	

	34
	擦拭纸
	
	
	
	
	

	35
	除尘布
	
	
	
	
	

	36
	酒精
	
	
	
	
	

	37
	天那水
	
	
	
	
	

	38
	1.8美纹纸
	
	
	
	
	

	39
	2.4美纹胶
	
	
	
	
	

	40
	3.6美纹纸
	
	
	
	
	

	41
	5.0美纹胶
	
	
	
	
	

	42
	3M244分线胶带
	
	
	
	
	

	43
	丝瓜布
	
	
	
	
	

	44
	催干剂
	
	
	
	
	

	45
	驳口水
	
	
	
	
	

	46
	遮蔽膜
	
	
	
	
	

	47
	刀片
	
	
	
	
	

	48
	棉布
	
	
	
	
	

	49
	油画笔
	
	
	
	
	

	50
	粗蜡
	
	
	
	
	

	51
	细蜡
	
	
	
	
	


说明：主要材料品牌需在国内主流客车厂有成熟应用，请在备注说明。（主流客车厂如：宇通、中通、比亚迪、金龙、金旅、海格、福田、中车、安凯等）


	
	附件2-4、 轻客整车涂装人工费和材料费报价-汇总表

	
	

	序号
	车型
	1 标配整车人工费（元/台）
	2 标配整车材料费（大海品牌）（元/台）
	3 轻客人工费和材料费合计（元/台）

	1
	D11
	
	
	

	2
	D10
	
	
	

	3
	D07物流
	
	
	

	4
	D07客车
	
	
	

	5
	小蓝鲸
	
	
	

	备注
	


附件2-5、 轻客整车涂装人工费报价-明细表
	序号
	车型
	尺寸（单位：mm）L×W×H
	车身重量（单位：kg）
	电泳面积(m2)
	喷涂面积(m2)
	标配整车人工费（元/台）
	备注

	
	
	
	
	物流版
	乘用版
	物流版
	乘用版
	
	

	1
	D11
	5850x1975（关门尺寸）x2335
	858
	176.00 
	
	61.11 
	
	
	

	2
	D09/D10
	5045* 1711*1680
	702
	122.95 
	
	4282.00 
	
	
	

	3
	D07
	4032* 1615*1575
（关门尺寸）
	695
	103.10 
	96.78 
	29.67 
	23.10 
	
	

	4
	D07L
	4362*1615 *1575
（关门尺寸）
	538
	109.32 
	102.95 
	31.68 
	·25.02
	
	

	5
	小蓝鲸
	4500*  1870*2500
	720
	
	40
	内表面喷涂：
7.9
	外表面喷涂：
15
	
	

	备注：
	以上人工费价格为含税价格（增值税专用发票6%），发票开出后次月现汇付款。

	
	小蓝鲸为客车工艺，低温漆喷涂。




附件2-6、 轻客涂装工时报价表
	工段/班组
	工艺流程
1小时4台车配人数
	工序名称
	主要工作内容
	1 作业总工时H
	2 人数
	3 工时费
	4 含税金额6%
	是否计划委外

	1) 前处理电泳组
	巡检、槽液参数调整
	巡检、调整
	巡检+设备点检+槽液调整
	0
	
	
	
	否

	2) 
	上挂
	上件检查、转挂左
	上件转挂
	0
	
	
	
	否

	3) 
	
	上件检查、转挂右
	上件转挂
	0
	
	
	
	否

	4) 
	预清理
	预擦拭左、右
	预清理、擦灰、打磨，上工装
	0
	
	
	
	否

	5) 
	下挂
	下件转挂左
	下件吹水、转挂
	0
	
	
	
	否

	6) 
	
	下件转挂右
	
	0
	
	
	
	否

	7) 
	值班
	夜班巡检
	电泳线设备、调漆间巡检
	0
	
	
	
	否

	8) 刮灰组
	刮腻子
	钣金修整
	钣金变形、坑包处理
	
	
	
	
	

	9) 
	
	刮腻子左
	刮第一遍、第二遍、收灰、补填
	
	
	
	
	

	10) 
	
	刮腻子右
	刮第一遍、第二遍、收灰、补填
	
	
	
	
	

	11) 
	
	刮腻子
	刮第一遍、第二遍、收灰、填补，刮涂质量 检验
	
	
	
	
	

	12) 底漆打磨组
	电泳打磨
	电泳检查打磨（上部左）
	打磨车身机盖、尾门中下部、室内小件拆卸，装配专用工装
	
	
	
	
	

	13) 
	
	
	打磨车身左侧顶盖、左侧后尾门上部
	
	
	
	
	

	14) 
	
	电泳检查打磨（上部右）
	打磨车身右侧顶盖、右侧后尾门上部
	
	
	
	
	

	15) 
	
	电泳检查打磨（车门左、内腔左）
	打磨左侧前后门内外板、前侧围板
	
	
	
	
	

	16) 
	
	
	打磨左侧后侧围、左侧内腔
	
	
	
	
	

	17) 
	
	电泳检查打磨（车门右、内腔右）
	打磨右侧前后门内外板、前侧围板
	
	
	
	
	

	18) 
	
	
	打磨右侧后侧围、右侧内腔
	
	
	
	
	

	19) 
	吹灰擦净
	电泳车身吹灰擦净
	左侧机盖、车门内外板、后门吹灰、擦净
	
	
	
	
	

	20) 
	打磨后专检
	电泳打磨后专检
	车顶和擦净打磨灰残留
	
	
	
	
	

	21) PVC班组
	4.1 粗密封
	车身粗密封打胶
	对车身室内左侧、左侧轮毂进行打胶+后背门撑杆
	
	
	
	
	

	22) 
	4.2 
	轮罩、前仓处刷胶
	对左侧轮毂、前仓左侧进行刷涂
	
	
	
	
	

	23) 
	4.3 
	中后地板、中门踏板刷胶左/右
	用毛刷对室内左侧、中门踏板进行刷胶
	
	
	
	
	

	24) 
	4.4 细密封
	1 车身内板刮胶左(室内左侧细密封）
	用橡胶刮皮对左侧裸露外表面焊缝进行刮胶
	
	
	
	
	

	25) 
	4.5 
	2 车身内板刮胶右(室内右侧细密封）
	用橡胶刮皮对右侧裸露外表面焊缝进行刮涂
	
	
	
	
	

	26) 
	4.6 
	3 车身细密封打胶
	对左侧前围、后尾灯、油箱盖挤胶
	
	
	
	
	

	27) 
	4.7 
	4 车身细密封修胶左（前围、后尾灯、充电口盖）
	对左侧前围、充电口盖、后尾灯刮胶
	
	
	
	
	

	28) 
	4.8 
	5 车身细密封修胶右（前围、后尾灯、充电口盖）
	对右侧前围、充电口盖、后尾灯刮胶
	
	
	
	
	

	29) 
	4.9 
	6 车身细密封(上、下流水槽打胶、修饰左)
	对左侧顶沟、下沟进行打胶、刮胶
	
	
	
	
	

	30) 
	4.10 
	7 车身细密封(上、下流水槽打胶、修饰右)
	对右侧顶沟、下沟进行打胶、刮胶
	
	
	
	
	

	31) 
	4.11 
	8 扁枪涂胶，折边及边角修胶
	左前门、左右门+左前门压条槽+后背门
	
	
	
	
	

	32) 
	4.12 
	9 盲窗缝涂胶、抹胶修饰+室内阻尼垫安装
	盲窗打胶、抹胶修饰+对车身内部指定区域进行铺阻尼垫和按漏液孔随车堵塞
	
	
	
	
	

	33) 
	4.13 UBS吊具
	车身起吊、安全下降
	操作吊车、喷PVC抗石击涂料前上遮蔽
	
	
	
	
	

	34) 
	4.14 喷涂PVC抗石击涂料
	车底PVC
	手工喷涂PVC抗石击涂料
	
	
	
	
	

	35) 
	4.15 去遮蔽
	去遮蔽
	人工去除遮蔽
	
	
	
	
	

	36) 
	4.16 胶检查
	pvc抗石击涂料检查、擦净
	对底部及轮罩喷涂pvc抗石击涂料质量进行检查、残胶擦净
	
	
	
	
	

	37) 中面漆
	5.1 中涂前擦净
	中涂前车身质量检查
	扫描转车、设备开关机、循环水池加料、处理员工事务、领料、质管
	0
	
	
	
	否

	38) 
	5.2 
	中涂前擦净左
	中涂前外板擦净左+后背门支撑
	
	
	
	
	

	39) 
	5.3 
	中涂前擦净右
	中涂前外板擦净右+机盖支撑+检查内板、小件
	
	
	
	
	

	40) 
	5.4 中涂喷涂
	中涂喷涂左
	人工喷涂左两门内外板+前机盖+尾门+左侧顶盖
	
	
	
	
	

	41) 
	5.5 
	中涂喷涂右
	人工喷涂右两门内外板+右侧顶盖+右侧背门
	
	
	
	
	

	42) 
	5.6 
	中涂喷涂内腔
	人工喷涂车身内腔+后背门内腔
	
	
	
	
	

	43) 
	5.7 面漆一遍
	面漆喷涂1道左
	人工喷涂左门内外板+前机盖+后背门内外板+左侧侧围
	
	
	
	
	

	44) 
	5.8 
	面漆喷涂1道右
	人工喷涂右两门内外板+右侧顶盖+右侧侧围
	
	
	
	
	

	45) 
	5.9 面漆二遍
	面漆喷涂内腔
	人工喷涂车身内腔+检查工装状态
	
	
	
	
	

	46) 
	5.10 
	面漆喷涂2道左
	人工喷涂左门内外板+左侧侧围+后背门外板
	
	
	
	
	

	47) 
	5.11 
	面漆喷涂2道右
	人工喷涂右两门内外板+右侧侧围+前机盖
	
	
	
	
	

	48) 
	5.12 机器人操作工
	机器人操作
	根据漆膜质量变化，及时按照工艺要求调整喷涂参数
	0
	
	
	
	否

	49) 
	5.13 PDI整车返修
	总装整车下线漆膜缺陷车身
	返修
	0
	
	
	
	否

	50) 
	
	
	返修
	0
	
	
	
	否

	51) 精修
	漆面外观检查
	油漆漆面外观检查
	整车漆面检查
	0
	
	
	
	否

	52) 
	喷字标
	喷字标左
	喷涂“总质量”标识、注蜡、盖、后背门等缓冲块安装
	
	
	
	
	

	53) 
	
	喷字标右
	
	
	
	
	
	

	54) 
	精饰打磨
	精饰打磨左
	车顶、左后门打磨
	
	
	
	
	

	55) 
	
	精饰打磨右
	车顶、右后门打磨
	
	
	
	
	

	56) 
	
	精饰打磨左
	机盖、左前门打磨
	
	
	
	
	

	57) 
	
	精饰打磨右
	机盖、右前门打磨
	
	
	
	
	

	58) 
	 精饰抛光
	精饰抛光左
	车顶、后背门抛光
	
	
	
	
	

	59) 
	
	精饰抛光右
	车顶、机盖抛光
	
	
	
	
	

	60) 
	
	精饰抛光左
	左前后门抛光
	
	
	
	
	

	61) 
	
	精饰抛光右
	右前后门抛光
	
	
	
	
	

	62) 点修补
	修补1
	点修左
	左侧在线修补
	
	
	
	
	

	63) 
	
	修补内腔
	返修内腔
	
	
	
	
	

	64) 
	
	点修右
	右侧在线修补
	
	
	
	
	

	65) 
	修补2
	修补左
	左侧在线修补
	
	
	
	
	

	66) 
	
	修补内腔
	返修内腔
	
	
	
	
	

	67) 
	
	修补右
	右侧在线修补
	
	
	
	
	

	68) 
	烘烤车身
	烤漆、转车、合格油漆车身交付
	烤漆、转车 合格油漆车身交付
	
	
	
	
	

	69) 辅助
	8.1 文员、仓管、统计
	文员、仓管、物料申报、发放、统计
	
	
	
	
	否

	70) 
	8.2 化验员
	负责按工艺要求对各种现场工艺参数、原材料等进行化验测试，并做好相关记录
	
	
	
	
	否

	71) 
	8.3 安全
	车间安全管理
	
	
	
	
	否

	72) 
	8.4 质管员
	过程质量管理
	
	
	
	
	否

	73) 
	8.5 检验员
	发现车身质量问题，并记录、统计
	
	
	
	
	否

	74) 
	8.6 保洁员
	针对焊装、涂装、总装、物流、售后厕所进行打扫
	
	
	
	
	否

	75) 
	8.7 设备管理员
	协助设备部针对涂装车间设备进行专项维修
	
	
	
	
	否

	76) 
	8.8 辅助杂工
	捞漆渣，换过滤袋，开锅炉，洗工装，转运工装等
	
	
	
	
	否

	77) 管理
	车间主任、主任助理、工段长
	
	
	
	
	
	否

	车型：D11/D10/D07物流/D07客车
	合计
	
	
	
	
	




	附件2-7、 轻客小蓝鲸工时报价表

	序号
	工序名称
	1 作业总工时H
	2 人数
	3 工时费
	4 含税金额6%
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	喷涂环氧底漆、烘干
	大顶电泳露底，电泳不良，车身、前后围玻璃钢、电泳缺陷打磨露底部位补喷环氧底漆
	
	
	
	
	

	2
	整车刮腻子
	1）预刮腻子部位表面底漆打磨；2)焊缝、凹凸部位刮涂钣金灰；3）整车刮涂原子灰；4)收光；5）流转到腻子烘干室。
	
	
	
	
	包含车内封板接缝，不含报价内

	
	大顶密封
	1）遮蔽；2）打胶；3）刮胶；
	
	
	
	
	

	3
	腻子烘干
	1）流转腻子到烘房  2）烘干后流转打磨室
	
	
	
	
	

	4
	腻子打磨
	1）车身腻子打磨、底漆打磨；2）吹灰除尘；3）流转打中涂喷漆室；
	
	
	
	
	

	5
	喷中涂
	1）吹灰、擦净；2）窗止口、立柱遮蔽；3）调漆、喷中涂，包括乘客门、折叠门、舱内封板、防撞梁、检修盖板等随车铁件；4）流转到中涂烘干室。
	
	
	
	
	

	6
	中涂烘干
	中涂烘干后流转到找补工位
	
	
	
	
	

	7
	找补、干燥
	1）中涂找补、干燥；2）流转到中涂打磨室；
	
	
	
	
	

	8
	中涂打磨
	流转到面漆喷漆室
	
	
	
	
	

	9
	喷面漆
	喷面漆前，吹灰、擦净、车身打磨漏钣金（前围筋线等）部位补喷合金底漆，窗框胶带贴护检查；
	
	
	
	
	产品可以湿碰湿喷面漆

	
	
	素色漆：1）修整、吹灰、擦净；2)调漆 3）喷素色面漆；4）流转到面漆烘干室。
	
	
	
	
	乘客门、折叠门等同车身喷面漆

	
	
	金属漆：1）修整、吹灰、擦净；2)调漆 3）喷底色漆；4）湿碰湿喷罩光清漆；5）流转到面漆烘干室。
	
	
	
	
	

	10
	面漆烘干
	流转到彩条制作工位
	
	
	
	
	

	11
	彩条制作
	1）彩条一般1~2道；增加1道彩条，重复11--13工序作业内容；
2）制作彩条完毕取遮蔽流转至下线修整工位。
	
	
	
	
	彩条加黑漆为3个颜色，11-13工序重复

	12
	彩条喷涂
	
	
	
	
	
	

	13
	彩条烘干
	
	
	
	
	
	

	14
	仓内喷漆、外观修饰
	1）仓内补中涂；2）舱门缝、轮罩、前围内、前后内顶及路牌支架喷黑漆;3)油漆缺陷修整。
	
	
	
	
	

	15
	检验、转出到总装
	
	
	
	
	
	

	16
	油漆修整PDI
	1)油漆缺陷修整；2）外观修饰
	
	
	
	
	

	车型：小蓝鲸
	合计
	
	
	
	
	

	备注：蓝鲸号 现在使用湖北大海油漆。






附件2-8、 轻客涂装材料（分工序）报价表
	工段/班组
	工艺流程
	工序名称
	主要工作内容
	1 材料清单
	2 品牌
	3 单台用量
	4 单价
	5 金额
	备注

	1) 前处理电泳组
	巡检、槽液参数调整
	巡检、调整
	巡检+设备点检+槽液调整
	-
	-
	-
	-
	否
	

	2) 
	上挂
	上件检查、转挂左
	上件转挂
	-
	-
	-
	-
	否
	

	3) 
	
	上件检查、转挂右
	上件转挂
	-
	-
	-
	-
	否
	

	4) 
	预清理
	预擦拭左、右
	预清理、擦灰、打磨，上工装
	-
	-
	-
	-
	否
	

	5) 
	下挂
	下件转挂左
	下件吹水、转挂
	-
	-
	-
	-
	否
	

	6) 
	
	下件转挂右
	
	-
	-
	-
	-
	否
	

	7) 
	值班
	夜班巡检
	电泳线设备、调漆间巡检
	-
	-
	-
	-
	否
	

	8) 刮灰组
	刮腻子
	钣金修整
	钣金变形、坑包处理
	
	
	
	
	
	

	9) 
	
	刮腻子左
	刮第一遍、第二遍、收灰、补填
	
	
	
	
	
	

	10) 
	
	刮腻子右
	刮第一遍、第二遍、收灰、补填
	
	
	
	
	
	

	11) 
	
	刮腻子
	刮第一遍、第二遍、收灰、填补，刮涂质量 检验
	
	
	
	
	
	

	12) 底漆打磨组
	电泳打磨
	电泳检查打磨（上部左）
	打磨车身机盖、尾门中下部、室内小件拆卸，装配专用工装
	
	
	
	
	
	

	13) 
	
	
	打磨车身左侧顶盖、左侧后尾门上部
	
	
	
	
	
	

	14) 
	
	电泳检查打磨（上部右）
	打磨车身右侧顶盖、右侧后尾门上部
	
	
	
	
	
	

	15) 
	
	电泳检查打磨（车门左、内腔左）
	打磨左侧前后门内外板、前侧围板
	
	
	
	
	
	

	16) 
	
	
	打磨左侧后侧围、左侧内腔
	
	
	
	
	
	

	17) 
	
	电泳检查打磨（车门右、内腔右）
	打磨右侧前后门内外板、前侧围板
	
	
	
	
	
	

	18) 
	
	
	打磨右侧后侧围、右侧内腔
	
	
	
	
	
	

	19) 
	吹灰擦净
	电泳车身吹灰擦净
	左侧机盖、车门内外板、后门吹灰、擦净
	
	
	
	
	
	

	20) 
	打磨后专检
	电泳打磨后专检
	车顶和擦净打磨灰残留
	
	
	
	
	
	

	21) PVC班组
	4.1 粗密封
	车身粗密封打胶
	对车身室内左侧、左侧轮毂进行打胶+后背门撑杆
	
	
	
	
	
	

	22) 
	4.2 
	轮罩、前仓处刷胶
	对左侧轮毂、前仓左侧进行刷涂
	
	
	
	
	
	

	23) 
	4.3 
	中后地板、中门踏板刷胶左/右
	用毛刷对室内左侧、中门踏板进行刷胶
	
	
	
	
	
	

	24) 
	4.4 细密封
	1 车身内板刮胶左(室内左侧细密封）
	用橡胶刮皮对左侧裸露外表面焊缝进行刮胶
	
	
	
	
	
	

	25) 
	4.5 
	2 车身内板刮胶右(室内右侧细密封）
	用橡胶刮皮对右侧裸露外表面焊缝进行刮涂
	
	
	
	
	
	

	26) 
	4.6 
	3 车身细密封打胶
	对左侧前围、后尾灯、油箱盖挤胶
	
	
	
	
	
	

	27) 
	4.7 
	4 车身细密封修胶左（前围、后尾灯、充电口盖）
	对左侧前围、充电口盖、后尾灯刮胶
	
	
	
	
	
	

	28) 
	4.8 
	5 车身细密封修胶右（前围、后尾灯、充电口盖）
	对右侧前围、充电口盖、后尾灯刮胶
	
	
	
	
	
	

	29) 
	4.9 
	6 车身细密封(上、下流水槽打胶、修饰左)
	对左侧顶沟、下沟进行打胶、刮胶
	
	
	
	
	
	

	30) 
	4.10 
	7 车身细密封(上、下流水槽打胶、修饰右)
	对右侧顶沟、下沟进行打胶、刮胶
	
	
	
	
	
	

	31) 
	4.11 
	8 扁枪涂胶，折边及边角修胶
	左前门、左右门+左前门压条槽+后背门
	
	
	
	
	
	

	32) 
	4.12 
	9 盲窗缝涂胶、抹胶修饰+室内阻尼垫安装
	盲窗打胶、抹胶修饰+对车身内部指定区域进行铺阻尼垫和按漏液孔随车堵塞
	
	
	
	
	
	

	33) 
	4.13 UBS吊具
	车身起吊、安全下降
	操作吊车、喷PVC抗石击涂料前上遮蔽
	
	
	
	
	
	

	34) 
	4.14 喷涂PVC抗石击涂料
	车底PVC
	手工喷涂PVC抗石击涂料
	
	
	
	
	
	

	35) 
	4.15 去遮蔽
	去遮蔽
	人工去除遮蔽
	
	
	
	
	
	

	36) 
	4.16 胶检查
	pvc抗石击涂料检查、擦净
	对底部及轮罩喷涂pvc抗石击涂料质量进行检查、残胶擦净
	
	
	
	
	
	

	37) 中面漆
	5.1 中涂前擦净
	中涂前车身质量检查
	扫描转车、设备开关机、循环水池加料、处理员工事务、领料、质管
	-
	-
	-
	-
	-
	

	38) 
	5.2 
	中涂前擦净左
	中涂前外板擦净左+后背门支撑
	
	
	
	
	
	

	39) 
	5.3 
	中涂前擦净右
	中涂前外板擦净右+机盖支撑+检查内板、小件
	
	
	
	
	
	

	40) 
	5.4 中涂喷涂
	中涂喷涂左
	人工喷涂左两门内外板+前机盖+尾门+左侧顶盖
	
	
	
	
	
	

	41) 
	5.5 
	中涂喷涂右
	人工喷涂右两门内外板+右侧顶盖+右侧背门
	
	
	
	
	
	

	42) 
	5.6 
	中涂喷涂内腔
	人工喷涂车身内腔+后背门内腔
	
	
	
	
	
	

	43) 
	5.7 面漆一遍
	面漆喷涂1道左
	人工喷涂左门内外板+前机盖+后背门内外板+左侧侧围
	
	
	
	
	
	

	44) 
	5.8 
	面漆喷涂1道右
	人工喷涂右两门内外板+右侧顶盖+右侧侧围
	
	
	
	
	
	

	45) 
	5.9 面漆二遍
	面漆喷涂内腔
	人工喷涂车身内腔+检查工装状态
	
	
	
	
	
	

	46) 
	5.10 
	面漆喷涂2道左
	人工喷涂左门内外板+左侧侧围+后背门外板
	
	
	
	
	
	

	47) 
	5.11 
	面漆喷涂2道右
	人工喷涂右两门内外板+右侧侧围+前机盖
	
	
	
	
	
	

	48) 
	5.12 机器人操作工
	机器人操作
	根据漆膜质量变化，及时按照工艺要求调整喷涂参数
	-
	-
	-
	-
	-
	

	49) 
	5.13 PDI整车返修
	总装整车下线漆膜缺陷车身
	返修
	-
	-
	-
	-
	-
	

	50) 
	
	
	返修
	-
	-
	-
	-
	-
	

	51) 精修
	漆面外观检查
	油漆漆面外观检查
	整车漆面检查
	-
	-
	-
	-
	-
	

	52) 
	喷字标
	喷字标左
	喷涂“总质量”标识、注蜡、盖、后背门等缓冲块安装
	
	
	
	
	
	

	53) 
	
	喷字标右
	
	
	
	
	
	
	

	54) 
	精饰打磨
	精饰打磨左
	车顶、左后门打磨
	
	
	
	
	
	

	55) 
	
	精饰打磨右
	车顶、右后门打磨
	
	
	
	
	
	

	56) 
	
	精饰打磨左
	机盖、左前门打磨
	
	
	
	
	
	

	57) 
	
	精饰打磨右
	机盖、右前门打磨
	
	
	
	
	
	

	58) 
	精饰抛光
	精饰抛光左
	车顶、后背门抛光
	
	
	
	
	
	

	59) 
	
	精饰抛光右
	车顶、机盖抛光
	
	
	
	
	
	

	60) 
	
	精饰抛光左
	左前后门抛光
	
	
	
	
	
	

	61) 
	
	精饰抛光右
	右前后门抛光
	
	
	
	
	
	

	62) 点修补
	修补1
	点修左
	左侧在线修补
	
	
	
	
	
	

	63) 
	
	修补内腔
	返修内腔
	
	
	
	
	
	

	64) 
	
	点修右
	右侧在线修补
	
	
	
	
	
	

	65) 
	修补2
	修补左
	左侧在线修补
	
	
	
	
	
	

	66) 
	
	修补内腔
	返修内腔
	
	
	
	
	
	

	67) 
	
	修补右
	右侧在线修补
	
	
	
	
	
	

	68) 
	烘烤车身
	烤漆、转车、合格油漆车身交付
	烤漆、转车 合格油漆车身交付
	
	
	
	
	
	

	69) 辅助
	8.1 文员、仓管、统计
	文员、仓管、物料申报、发放、统计
	
	
	
	
	否
	

	70) 
	8.2 化验员
	负责按工艺要求对各种现场工艺参数、原材料等进行化验测试，并做好相关记录
	
	
	
	
	否
	

	71) 
	8.3 安全
	车间安全管理
	
	
	
	
	否
	

	72) 
	8.4 质管员
	过程质量管理
	
	
	
	
	否
	

	73) 
	8.5 检验员
	发现车身质量问题，并记录、统计
	
	
	
	
	否
	

	74) 
	8.6 保洁员
	针对焊装、涂装、总装、物流、售后厕所进行打扫
	
	
	
	
	否
	

	75) 
	8.7 设备管理员
	协助设备部针对涂装车间设备进行专项维修
	
	
	
	
	否
	

	76) 
	8.8 辅助杂工
	捞漆渣，换过滤袋，开锅炉，洗工装，转运工装等
	
	
	
	
	否
	

	77) 管理
	车间主任、主任助理、工段长
	
	
	
	
	
	否
	

	车型：D11/D10/D07物流/D07客车
	合计
	
	
	
	
	
	
	






附件2-9、 轻客涂装各车型主辅料消耗定额表
	序号
	分类
	料品名称
	规格/型号
	用途
	单价
	备注说明
	轻客涂装各车型主辅料消耗定额

	
	
	
	
	
	
	
	D07
	D10
	D11

	
	
	
	
	
	
	
	单车定额
	单车定额
	单车定额

	1 
	中涂面漆
	高温白中涂
	DH520W-20Kg/桶
	白中涂
	
	考虑轻客特殊涂装工艺，油漆材料与胶的配套性；请投标方与湖北大海进行商讨，考虑结算方式
	
	
	

	2 
	
	中涂稀释剂N0: 2810
	 DH2810  15Kg/桶
	稀释中涂漆
	
	
	
	
	

	3 
	
	高温面漆DH520-金龙白
	DH520  20Kg/桶
	面漆装饰
	
	
	
	
	

	4 
	
	面漆稀释剂N0: 2810
	 N0: 2810  15Kg/桶
	稀释面漆
	
	
	
	
	

	5 
	
	低温DH880-金龙白
	H-880,20Kg/桶 
	低温修补面漆
	
	
	
	
	

	6 
	
	低温面漆稀释剂N0: 7600
	DH-7600,15kg/桶
	低温修补面漆
	
	
	
	
	

	7 
	
	驳口水
	
	低温修补面漆
	
	
	
	
	

	8 
	
	修补低温面漆固化剂
	DH-880, 4L/桶 
	低温修补面漆
	
	
	
	
	

	9 
	
	高低温通用清洗溶剂
	专用DH15Kg/桶
	喷枪清洗管道，机器人喷涂自清洗用
	
	
	
	
	

	10 
	PVC胶
	高温pvc焊缝密封胶
	安徽吉川250kg/桶
	防锈、防水、密封
	
	kg/台
	3.25
	4.2
	4.8

	11 
	
	高温PVC抗石击涂料
	江苏卡森250kg/桶
	增加抗石击性能
	
	kg/台
	2.5
	3
	3.5

	12 
	原子灰
	盾牌原子灰(带固化剂)
	河北长宏4kg/桶
	钣金缺陷修复
	
	kg/台
	0.08
	0.1
	0.15

	13 
	
	钣金灰
	施必快2035 2kg/桶
	精饰修补钣金缺陷
	
	kg/台
	0.012
	0.012
	0.025

	14 
	其他类主材
	双组分环氧底漆
	H1000,20Kg/桶
	修补底漆
	
	kg/台
	0.15
	0.25
	0.35

	15 
	
	环氧底漆固化剂
	DH1000,5kg/桶
	修补底漆配套固化剂
	
	kg/台
	0.07
	0.12
	0.16

	16 
	
	环氧底漆稀释剂,
	DH100015Kg/桶
	修补底漆专用稀释剂
	
	kg/台
	0.06
	0.13
	0.15

	17 
	
	3M抛光粗蜡
	3M  5973 1L/瓶
	精饰抛光
	
	L/台
	0.15
	0.15
	0.2

	18 
	
	自喷防锈蜡
	HP5100,450ml，HiMax
	精饰喷蜡
	
	瓶/台
	0.12
	0.09
	

	19 
	
	自干胶 GRT-600Z型
	600ml/支
	整车修补
	
	支/台
	0.02
	0.02
	0.5

	20 
	
	内腔防腐蜡
	 苏州海迈 17kg/桶
	内腔防腐
	
	kg/台
	0.3
	0.4
	0.5

	21 
	
	车亮 不干胶清除剂
	450ml/瓶
	车辆不干胶清洗
	
	瓶/台
	0.04
	0.04
	0.04

	22 
	辅助材料
	3M圆砂纸
	240#
	电泳打磨
	
	张/台
	5
	5
	8

	23 
	
	3M圆砂纸
	400#
	电泳、精饰打磨
	
	张/台
	9
	10
	15

	24 
	
	3M圆砂纸
	600#
	电泳、精饰打磨
	
	张/台
	5
	5
	6

	25 
	
	水磨砂纸
	2000#
	精饰打磨
	
	张/台
	2
	2
	4

	26 
	
	黄色纸胶带
	20mm*50000mm（3M244）
	底涂前遮蔽
	
	卷/台
	0.2
	0.3
	0.3

	27 
	
	透明胶带
	FL
	
	
	卷/台
	0.025
	0.025
	0.025

	28 
	
	遮蔽保护膜
	550MM.30MM
	精饰修补遮蔽
	
	卷/台
	0.35
	0.35
	0.65

	29 
	
	高档擦机布（碎布）
	不掉绒
	车身擦拭（灰、残胶等）
	
	kg/台
	1.5
	1.5
	1.5

	30 
	
	粘性除尘布
	28cm*36cm
	车身打磨灰尘擦拭
	
	片/台
	6
	8
	10

	31 
	
	酒精擦拭纸
	360*340
	修补擦拭
	
	片/台
	4
	4
	4

	32 
	
	凡士林
	250g/瓶
	喷漆喷枪维护
	
	瓶/台
	0.003
	0.003
	0.003

	33 
	
	PE拉伸膜
	
	保护车身转运
	
	件/台
	2
	2
	2

	34 
	
	美工刀片
	0.6*18*100
	精饰修补
	
	盒/台
	0.12
	0.12
	0.12

	35 
	
	排笔
	
	精饰修补
	
	支/台
	0.1
	0.1
	0.1

	36 
	
	羊毛球
	3M85078
	精饰 抛光
	
	只/台
	0.2
	0.2
	0.3

	37 
	
	羊毛球
	3M85099
	精饰 抛光
	
	只/台
	0.1
	0.1
	0.1

	38 
	
	抛光盘
	
	精饰 抛光
	
	只/台
	0.02
	0.02
	0.02

	39 
	
	打磨盘（
	5英寸
	精饰 抛光
	
	只/台
	0.01
	0.01
	0.01

	40 
	
	脱漆剂(环保型清洗剂）
	JC-B2-1 25kg/桶
	格栅，工装清洗表面漆渣
	
	kg/台
	0.85
	0.85
	0.85

	41 
	
	1.5寸毛刷
	1.5寸
	打胶刷胶
	
	只/台
	0.2
	0.2
	0.3

	42 
	
	3寸毛刷
	3寸
	工具清洗
	
	只/台
	0.15
	0.15
	0.3

	43 
	
	漆雾凝聚剂A
	
	漆雾凝聚
	
	kg/台
	3.5
	4
	5

	44 
	
	漆雾凝聚剂B
	
	漆雾凝聚
	
	kg/台
	1.75
	2
	2.5

	45 
	
	百洁布
	
	
	
	张/台
	1
	1
	1

	46 
	
	纸漏斗
	
	
	
	个/台
	0.3
	0.3
	0.3

	47 
	
	车身绑带
	
	
	
	只/台
	2
	2
	2

	48 
	
	铁丝
	18号,1.2mm
	电泳上件绑车身
	
	kg/台
	0.25
	0.25
	0.35

	49 
	
	双氧水
	25kg/桶过氧化氢含量不低于30%，化学式：H2O2
	阳极液杀菌
	
	kg/台
	0.003
	0.003
	0.003

	50 
	
	粘尘垫
	55*80cm
	
	
	张/台
	0.001
	0.001
	0.001

	51 
	
	铁丝
	16号
	电泳上件绑车身
	
	kg/台
	0.25
	0.25
	0.35

	52 
	
	蛇皮袋
	FL
	
	
	只/台
	0.001
	0.001
	0.001

	53 
	
	酒精
	300ml/瓶
	车身清洁
	
	ml/台
	60
	60
	60

	说明：
1.该涂装主辅材料定额表制定依据是2019年--2020年轻客涂装下线产量、结合日常消耗统计所得，只能作为参考定额；是根据各车型电泳、喷涂面积核算，颜色为量产车型主流颜色（单涂层素色漆：金龙白）; 若有特殊车型金属漆，另行单独核算报价。
2.前处理、电泳材料招标方不进行委外，中涂面漆、辅材投标方可以根据车身尺寸、面积核算后进行包料报价，前提是部分材料需要招标方认可，考虑到轻客涂装油漆材料的配套性必须合格，满足质量要求，另外车身用的阻尼垫，招标方自行采购；
3.该表不包括涂装劳保用品、工具单车产生费用，投标方可以进行预算报价。
4.涂装车间生产过程中产生的机物料，设备维护等费用招标方自行承担。



	附件2-10、 轻客小蓝鲸涂装材料费（分工序）报价表



	序号
	工序名称
	1 材料清单
	2 品牌
	3 单台用量
	4 单价
	5 金额
	备注

	1
	补喷环氧底漆、烘干
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	整车刮腻子
	
	
	
	
	
	

	
	大顶密封
	
	
	
	
	
	

	3
	腻子烘干
	
	
	
	
	
	

	4
	腻子打磨
	
	
	
	
	
	

	5
	喷中涂
	
	
	
	
	
	

	6
	中涂烘干
	
	
	
	
	
	

	7
	找补、干燥
	
	
	
	
	
	

	8
	中涂打磨
	
	
	
	
	
	

	9
	喷面漆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	面漆烘干
	
	
	
	
	
	

	11
	彩条制作
	
	
	
	
	
	

	12
	彩条喷涂
	
	
	
	
	
	

	13
	彩条烘干
	
	
	
	
	
	

	14
	仓内喷漆、外观修饰
	
	
	
	
	
	

	15
	检验、转出
	
	
	
	
	
	

	16
	油漆修整
	
	
	
	
	
	

	车型：小蓝鲸
	合计
	
	
	
	
	
	





附：来现场开标的客户每人都必须填下表报备，方能入场，谢谢配合。
开沃集团人员临时出入许可
	填 写 日 期
	填写日期：    年    月    日

	外来单位：
	
	我司对接部门：
	招标中心

	入厂事由：
	开标。

	入厂时间：
	    年    月    日    时    分
	离厂时间：
	    年    月    日    时    分

	姓名
	身份证号码
	联系方式
	户籍地(省、市、区)
	来源地(省、市、区)
	苏康码（绿、黄、红）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	对接部门领导签字：
	
	对接部门分管领导签字：
	

	《告客户安全责任书》

	（1）外来人员进入我司，除有特殊业务外，不得进入生产区域；
（2）任何外来人员（车辆）不管以什么理由进入本公司时，必须先凭有效身份证件（身份证，驾驶证等）在门卫进行登记。门卫根据来客的具体事由，联系相关对接部门负责人接待；
（3）外来车辆及人员必须严格遵守公司的各项安全管理制度，服从管理，需按要求登记并领取临时牌照，车辆停放至指定区域，不得在非停车区域停车，厂内行驶速度不得超过20km/h，对不遵守规章制度者，公司保卫科有权驱离出厂，严禁乱停乱放，造成不安全因素，影响公司的生产经营活动，造成人身安全的后果自行负责；
（4）外来人员报备有效期限时间为7天，人员需在08:00后入厂、17:00前出厂，因特殊原因需要早进、晚出作业的需提前报备，必须经公司对接部门批准，报备单交至门卫查验备档；
（5）外来人员（车辆）离厂时，必须自觉接受门卫的检查和核实，办理离厂手续；
（7）本厂区为无烟厂区，外来人员进入厂区不得吸烟；
（8）外来人员不得携带危化品进入公司；如有需要，需经公司高层审批及安环部审批监督，方可携带进入公司；
（9）外来人员不得酒后进入公司；
（10）对接部门为第一责任人，如发生任何问题和冲突且无法妥善解决的，由对接部门负责；
（11）严格准守国家相关法律法规及我司《公司出入管理规定》、《厂内交通秩序管理规定》、《安全文明施工管理规定》
（12）本规定解释权在法律规定的范围内归开沃集团所有;

	

	承 诺：本人已详细阅读贵司《告客户安全责任书》及有关规定，因政府防疫防控要求，为了切实保护公司厂内员工身体健康和生命安全，维护正常的生产秩序和安全稳定。对于外来送货司机及来访人员，由对接部门做好核查，担保，不能出现任何谎报和瞒报。产生一切法律后果由本人承担。以上承诺，认真遵守、严格执行，实事求是。并严格遵守贵司相关规定，报备人员（车辆）因违规发生的一切事故、伤亡与冲突均由我方全权负责，并承若与贵司无关。 
                           承诺人：            日期：           .
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