

唐山开沃新能源汽车、新疆开沃新能源汽车
焊烟除尘系统总包项目

（含焊烟除尘设备设计、制造、安装、调试、陪产、
培训、交付、环保验收、售后服务等）


邀请报价文件


招标编号：NJJL-SC-ZB-2022017
[bookmark: _Hlk107409645]项目名称：唐山开沃、新疆开沃焊烟除尘系统总包项目




南京开沃新能源汽车科技有限公司
2022年06月


我司拟于近期对唐山开沃、新疆开沃焊烟除尘系统总包项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参与本项目报价，我司联系人如下：
1、招标联系人：王亚军 ； 电话：18351906610；邮箱：wangyajun@skywellcorp.com；
2、技术联系人：杨忠权 电话：18851624177；
3、条件要求:
3.1中国国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；
3.2通过ISO9001和ISO14001体系认证；
3.3近3年内有同行业专用车、客车焊烟除尘系统总包项目业绩（须提供相关证明材料）；
3.4在国内该领域具有良好声誉、达到相当规模、具备技术支持和售后维修服务能力。
4、实施地点：唐山开沃新能源汽车有限公司、新疆开沃新能源汽车有限公司
一、项目报名：
[bookmark: _Hlk107387474]1、报名截止时间：2022年7月7日下午17:00；（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名后发放给贵司工艺布局图）
报名方式：邮箱、电话等形式；
报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；
2、报价文件组成：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于2022年7月14日9:00前，交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。
2.1.投标函;
2.2.报价表及附表；
2.3.公司营业执照（复印件加盖公章）；
2.4.2019-2021年度的完税证明；
2.5.3C及其他资质证明材料；
2.6.法人代表证明书（原件）；
2.7.法人代表授权委托书（原件）；
2.8.法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；
2.9.提供3家与汽车行业类似案例或者与开沃集团类似案例（中标通知书、合同、验收单）
2.10.前3年的销售合同（加盖公章）；
2.11.产品知识产权（发明专利证书）的复印件；
2.12.施工安装团队的资质证明；
2.13.投标人认为必要的其他资料。
2.14.招标文件要求投标人提交的其他资料。
3、报价文件递交方式
3.1可邮寄或送至纸质版报价文件：用A4纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心” 王亚军收； 电话：18351906610；邮箱：wangyajun@skywellcorp.com；；
3.2开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与，现场开标的单位需填写附件2：“临时出入许可”进行进厂报备登记（无需盖章，填写完成开标前2天发送至招标联系人邮箱）；如因疫情等原因无法现场参加，可进入腾讯视频会议线上参加，会议号另行通知。
3.3投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份U盘，并密封在投标文件的正本内。投标人将标书（含报价单、分项报价表、条件要求、营业执照、投标保证金回执、技术部分等）装订成册（正副各一份），密封成套并加盖公章，采用邮寄形式（如因疫情影响可发送加密电子版至招标人邮箱）。 
4、投标保证金：
2022年7月14日前把投标保证金4万元电汇至我司账户。账户名称：南京开沃新能源汽车科技有限公司；账号：550875288857；开户银行：中国银行股份有限公司溧水支行。
递交方式：电汇 
5、履约保证金：
为中标金额5%，中标方的投标保证金转履约保证金，不足部分，以电汇补交。
6、付款方式：
[bookmark: _GoBack]合同签订后支付合同总额的（30）％预付款；货到现场验收合格，支付合同总额的（30）％；终验收合格后支付合同总额（30）％；质保金为3年（10）％。
二、招标内容
附件1:报价书（1）
	[bookmark: _Hlk107410056]唐山开沃焊烟除尘设备报价一览表

	序号
	设备名称
	规格（内空间净尺寸）
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	 备注

	1
	滤筒除尘系统1
	9个收集点位，处理风量为50000m3/h　 
	套
	1
	
	
	1号区域

	2
	滤筒除尘系统2
	3个收集点位，处理风量为20000m3/h　　
	套
	1
	
	
	2号区域

	3
	移动式焊接烟尘处理
	单台处理风量为5000m3/h
	套
	4
	
	
	3、4号区域

	4
	安装、调试
	
	套
	1
	
	
	

	5
	包装、运输
	
	套
	1
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价
	
	
	
	
	
	

	总计
	报价为：
含增值税（  13  %）金额人民币（大写          ）圆整（￥        ）
不含增值税金额人民币（大写                   ）圆整（￥        ）。

	备注：1、本报价含运费及增值税，关键零部件品牌参见技术要求文件。
      2、本项目为优惠报价，考虑到未来的合作，及现场勘查设计。
      3、报价（或合同签订时）期间，如遇国家政策调整，税率按调整后执行。
4、交货期:合同签订后90日安装调试完成，交付使用。




单位（签章）：                      联系人和电话:                  日期：



附件2:报价书（2）
	新疆开沃焊烟除尘设备报价一览表

	序号
	设备名称
	规格（内空间净尺寸）
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	 备注

	1
	滤筒除尘系统3
	6个收集点位，处理风量为30000m3/h　 
	套
	1
	
	
	1号区域

	2
	滤筒除尘系统4
	6个收集点位，处理风量为30000m3/h　　
	套
	1
	
	
	2号区域

	3
	移动式焊接烟尘处理
	单台处理风量为5000m3/h
	套
	4
	
	
	3、4号区域

	4
	安装、调试
	
	套
	1
	
	
	

	5
	包装、运输
	
	套
	1
	
	
	

	6
	税金
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价
	
	
	
	
	
	

	总计
	报价为：
含增值税（  13  %）金额人民币（大写          ）圆整（￥        ）
不含增值税金额人民币（大写                   ）圆整（￥        ）。

	备注：1、本报价含运费及增值税，关键零部件品牌参见技术要求文件。
      2、本项目为优惠报价，考虑到未来的合作，及现场勘查设计。
      3、报价（或合同签订时）期间，如遇国家政策调整，税率按调整后执行。
4、交货期:合同签订后90日安装调试完成，交付使用。




单位（签章）：                      联系人和电话:                  日期：




附件3：技术要求
[bookmark: _Toc106706451]（一）项目概述
本项目为交钥匙项目，唐山开沃、新疆开沃焊烟除尘系统总包项目设备及配套项目的设计、制造、安装、调试、陪产、培训、交付、环保验收、售后服务等。
项目名称：唐山开沃、新疆开沃焊烟除尘系统总包项目
[bookmark: 1.2项目地点：陕西_渭南]项目地点：唐山开沃新能源汽车有限公司、新疆开沃新能源汽车有限公司
项目内容：
	序号
	设备名称
	数量
	规格型号与技术要求

	1
	[bookmark: _Hlk107410667]唐山开沃、新疆开沃焊烟除尘系统总包项目
	各1套
	详见技术要求



[bookmark: _Toc106706452]（二）基本环境
环境温度：-10℃~40℃
相对湿度：40%-90％（无冷凝）
工作电源：三相五线制交流电 AC380V±15%，AC220V±15%， 50HZ±2HZ；
[bookmark: _Hlk107392136]（三）生产纲领
生产纲领： 3000辆/年 
工作制度：全年工作按250天，单班工作制，单班8小时。   
（三）交货期
 合同生效后：60天内进厂安装， 30天调试结束。
（四）应用规范和标准
GB16297-1996  《大气污染物综合排放标准》
GB2894-1996  《安全标志》
GB/T5226-92　《工业机械电气设备通用技术条件》
[bookmark: 1.3.12.8IEC国际电工技术委员会的有关标准][bookmark: _Toc106706453]（五）供货范围、主要参数
1.	供货范围
1.1唐山开沃焊烟除尘系统
	[bookmark: _Hlk106957223]序号
	设备名称
	说明（特征参数）
	单位
	数量
	备注

	1
	[bookmark: _Hlk106958209]滤筒除尘系统1
	9个收集点位，处理风量为50000m3/h　 
	1
	套
	1号区域

	2
	滤筒除尘系统2
	3个收集点位，处理风量为20000m3/h　　
	1
	套
	2号区域

	3
	[bookmark: _Hlk106961360]移动式焊接烟尘处理
	单台处理风量为5000m3/h
	4
	套
	3、4号区域



1.2新疆开沃焊烟除尘系统
	序号
	设备名称
	说明（特征参数）
	单位
	数量
	备注

	1
	滤筒除尘系统3
	6个收集点位，处理风量为30000m3/h　 
	1
	套
	1号区域

	2
	滤筒除尘系统4
	6个收集点位，处理风量为30000m3/h　　
	1
	套
	2号区域

	3
	移动式焊接烟尘处理
	单台处理风量为5000m3/h
	4
	套
	3、4号区域



[bookmark: _Toc39564516][bookmark: _Hlk106961772][bookmark: _Toc106706457] 2、主要配置、技术要求
[bookmark: _Toc39564517]（一）唐山开沃焊烟除尘系统
1、工艺布置
[image: ]

2、滤筒除尘系统1
[bookmark: _Hlk106959947]2.1主要技术参数
	[bookmark: _Hlk106959977]设备型号
	

	处理风量
	50000m3/h

	设备尺寸
	以实际为准

	净化效率
	99% （5微米）

	滤筒品牌
	创顺、池河

	滤筒尺寸
	以实际为准



00

	设备材质
	Q235

	设备厚度
	箱体材质碳钢厚度3mm喷漆处理

	脉冲阀品牌
	ASCO

	电磁阀
	亚德客、SMC

	风机品牌
	上海德惠 型号：DHF-TH； 



2.2设备方案
1号区域（箱体总成焊接区），区域面积为1380m2,上部8.5米有行车，中间不能有管道跨越，采用等离子激光切割床烟尘治理最新技术（侧吸负压式），9个点收集后引至智能中央除尘器进行统一治理，保证生产环境及机床灵活方便运用。总设计处理风量为50000m3/h;
2、3管路
2.3.1管路设计以不妨碍操作，简洁、节省、合理的理念设计方案，以实际为主。
2.3.2 管路采用≥1.5mm镀锌板制作。
3、滤筒除尘系统2
3.1主要技术参数
	设备型号
	

	处理风量
	20000m3/h

	设备尺寸
	以实际为准

	净化效率
	99% （5微米）

	滤筒品牌
	创顺、池河

	滤筒尺寸
	以实际为准



00

	设备材质
	Q235

	设备厚度
	箱体材质碳钢厚度3mm喷漆处理

	脉冲阀品牌
	ASCO

	电磁阀
	亚德客、SMC

	风机品牌
	上海德惠 型号：DHF-TH； 


[bookmark: _Hlk106961332]3.2设备方案
2号区域（副车架焊接区），区域面积为170m2,上部8.5米有行车，中间不能有管道跨越，采用等离子激光切割床烟尘治理最新技术（侧吸负压式），3个点收集后引至智能中央除尘器进行统一治理，保证生产环境及机床灵活方便运用。总设计处理风量为20000m3/h;
3、3系统管路
3.3.1管路设计以不妨碍操作，简洁、节省、合理的理念设计方案，以实际为主。
3.3.2 管路采用≥1.5mm镀锌板制作。
4、移动式焊接烟尘处理
4.1主要技术参数
	设备型号
	（移动式）

	处理风量
	5000m3/h

	设备尺寸
	1000× 1000×1900mm

	净化效率
	99% （3微米）

	设备功率
	5.5kw

	滤筒尺寸
	320X660 （覆膜）

	设备材质
	碳钢喷塑

	设备厚度
	箱体材质碳钢喷塑厚度2.0mm


3.2设备方案
3号区域（箱体合拼区域），区域面积为570m2；4号区域（挂车箱体合拼区域），区域面积为300m2，上部8.5米有行车，中间不能有管道跨越。3、4号区域为散点焊接工位，各设置2套移动式烟尘处理设备，单台处理风量约5000m3/h。配置三台可移动式滤筒除尘器包含引风机、悬臂式吸风罩、 除尘器、小车为一体的一体化可移动式除尘设备，方便灵活，以适应车间内散点工位的处理需求。
3、3系统管路
3.3.1管路设计以不妨碍操作，简洁、节省、合理的理念设计方案，以实际为主。
3.3.2 管路采用≥1.5mm镀锌板制作。
（二）新疆开沃焊烟除尘系统
1、工艺布置
[image: ]
2、滤筒除尘系统3
2.1主要技术参数
	设备型号
	

	处理风量
	30000m3/h

	设备尺寸
	以实际为准

	净化效率
	99% （5微米）

	滤筒品牌
	创顺、池河

	滤筒尺寸
	以实际为准



00

	设备材质
	Q235

	设备厚度
	箱体材质碳钢厚度3mm喷漆处理

	脉冲阀品牌
	ASCO

	电磁阀
	亚德客、SMC

	风机品牌
	上海德惠 型号：DHF-TH； 



2.2设备方案
1号区域（箱体总成焊接区），区域面积为610m2,上部8.5米有行车，中间不能有管道跨越，采用等离子激光切割床烟尘治理最新技术（侧吸负压式），6个点收集后引至智能中央除尘器进行统一治理，保证生产环境及机床灵活方便运用。总设计处理风量为30000m3/h;
2、3管路
2.3.1管路设计以不妨碍操作，简洁、节省、合理的理念设计方案，以实际为主。
2.3.2 管路采用≥1.5mm镀锌板制作。
3、滤筒除尘系统4
3.1主要技术参数
	设备型号
	

	处理风量
	30000m3/h

	设备尺寸
	以实际为准

	净化效率
	99% （5微米）

	滤筒品牌
	创顺、池河

	滤筒尺寸
	以实际为准



00

	设备材质
	Q235

	设备厚度
	箱体材质碳钢厚度3mm喷漆处理

	脉冲阀品牌
	ASCO

	电磁阀
	亚德客、SMC

	风机品牌
	上海德惠 型号：DHF-TH； 


3.2设备方案
2号区域（副车架焊接区），区域面积为680m2,上部8.5米有行车，中间不能有管道跨越，采用等离子激光切割床烟尘治理最新技术（侧吸负压式），6个点收集后引至智能中央除尘器进行统一治理，保证生产环境及机床灵活方便运用。总设计处理风量为30000m3/h;
3、3系统管路
3.3.1管路设计以不妨碍操作，简洁、节省、合理的理念设计方案，以实际为主。
3.3.2 管路采用≥1.5mm镀锌板制作。
4、移动式焊接烟尘处理
4.1主要技术参数
	设备型号
	（移动式）

	处理风量
	5000m3/h

	设备尺寸
	1000× 1000×1900mm

	净化效率
	99% （3微米）

	设备功率
	5.5kw

	滤筒尺寸
	320X660 （覆膜）

	设备材质
	碳钢喷塑

	设备厚度
	箱体材质碳钢喷塑厚度2.0mm


3.2设备方案
4号区域（箱体合拼区域），区域面积为500m2；3号区域（挂车箱体合拼区域），区域面积为360m2，上部8.5米有行车，中间不能有管道跨越。3、4号区域为散点焊接工位，各设置2套移动式烟尘处理设备，单台处理风量约5000m3/h。配置三台可移动式滤筒除尘器包含引风机、悬臂式吸风罩、 除尘器、小车为一体的一体化可移动式除尘设备，方便灵活，以适应车间内散点工位的处理需求。
3、3系统管路
3.3.1管路设计以不妨碍操作，简洁、节省、合理的理念设计方案，以实际为主。
3.3.2 管路采用≥1.5mm镀锌板制作。
（六）图纸会签与设备验收
[bookmark: _Toc528339092][bookmark: _Toc188352308][bookmark: _Toc528339525]1.	图纸会签
图纸会签时间：合同生效后7天内投标方以书面形式提前通知招标方到投标方处进行设备图纸会签。
2.	设备验收
1)	到货验收
设备全部到货，在招标方生产场地进行到货验收。
2)	终验收：
设备调试完成交付使用，设备生产运行3个月后，投标方提出终验收申请，并附验收大纲及交接附件清单等资料，招标方在收到申请后，确认问题清单关闭，于10个工作日内组织联合终验收。 
[bookmark: _Toc106706459]（七）售后服务及质保
1.	质保期三年，质保期为终验收合格之日起计算。
2.	质保期内因投标方的责任造成质量问题，由投标方无偿予以更换和维修。投标方在收到通知后2小时内响应，24小时内到达现场并采取免费维修措施或更换有缺陷的货物或部件；2小时内未响应、24小时内未到达现场并未采取有效措施，招标方有权委外处理，费用自质保金中翻倍扣除。
3.	投标方安排专人于终验收后驻现场陪产1周。
4.	质保期满一个月内，投标方负责一次免费对所有设备全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，负责排除。
[bookmark: _Toc106706460]（八）随机图纸和文件（如果本项目不涉及可忽略）
1.	提供设备整机图纸：含外形图、结构图、装配图（电子版1套，纸质版3套）。
2.	电气原理图、接线图等相关图纸、电气操作说明书；元件布置图、元件说明书等（电子版1套，纸质版3套）。
3.	设备说明书包含内容但不仅限于用途、特点、规格、主要技术参数、各系统及结构概述、故障与排除手册、维护保养手册、安全操作规（电子版1套，纸质版3套）。
4.	主要外购件使用说明书（含概述、用途、特点、规格、主要技术参数、故障与排除方法、维护保养）（电子版1套，纸质版1套）。
5.	PLC、总线、变频器、编码器等主要零部件的整套招标方手册（包括招标方编程手册、招标方安装手册和招标方操作手册）；数据电脑备份PLC程序及以上图纸、程序电子档、PLC程序梯形图2套。
6.	提供PLC编程软件、编程电缆一条。 
7.	交付时，应提供有专职人员签字的出厂自检记录、合格证书（性能检测报告）、装箱单、验收大纲。
8.	投标方应提供所有在此设备上第三方产品合格证及说明书、易损件清单及说明。
9.	交付时，应提供有专职人员签字的出厂自检记录、合格证书（性能检测报告）、装箱单、验收大纲。
[bookmark: _Toc106706461]（九）随机配件
[bookmark: _Toc106706462]
（十）安装及调试工作分配表（如果本项目不涉及可忽略）
	序号
	工作内容
	甲方
	乙方
	备注

	1
	设计
	
	√
	乙方按设备图及要求进行优化设计

	2
	技术交底
	√
	√
	

	3
	施工组织设计审批
	√
	
	

	4
	现场施工临时用电量申请
	
	√
	

	5
	现场施工临时用电、用水一次布线施工、设备基础等
	√
	
	甲方负责接至车间供电设备点

	6
	现场施工临时用电二次布线施工、维护及拆除
	
	√
	含分电箱、漏电保护开关、计量装置及费用

	7
	现场施工临时照明
	
	√
	

	8
	施工现场临时用动力管线及动力费（含所有水、电、气；计量装置；带漏电保护开关的分电箱等）。
	
	√
	所有用电要求规范接地。

	9
	乙方临时库房
	
	√
	甲方配合

	10
	乙方临时堆放场地
	
	√
	甲方协调配合

	11
	施工现场临时消防器材
	
	√
	

	12
	开工申请
	
	√
	

	13
	开工申请审批
	√
	
	

	14
	施工用检测仪器、仪表
	
	√
	要求提供仪器、仪表有效性证明

	15
	乙方吃、住、行
	
	√
	

	16
	施工现场出入证等
	
	√
	甲方配合办理

	17
	特构验收
	√
	√
	

	18
	施工放线
	√
	√
	甲方组织同设备厂家共同进行

	19
	设备外观颜色的确定
	√
	
	

	20
	设备表面涂底漆、面漆
	
	√
	

	21
	设备使用公用动力点至设备点连接
	√
	
	

	22
	设备铭牌样式确定
	√
	
	含内容、材质、颜色、格式、尺寸等

	23
	设备铭牌制作、安装
	
	√
	

	24
	接地检测
	
	√
	

	25
	调试到终验收前设备所需润滑油、脂
	
	√
	甲方自行采购的外购件除外, 采用的牌号需甲方认可。

	26
	安全责任
	
	√
	甲方与乙方签订安全协议及其它必要文件

	27
	外购件说明书、出厂证、合格证、海关证明等
	
	√
	含维修手册、配套光盘等；所有进口产品必须提供海关证明。

	28
	设备制造
	
	√
	

	29
	预制件验收
	√
	√
	

	30
	外购件验收
	√
	√
	

	31
	外购件现场保管
	
	√
	

	32
	材料采购、运输、包装、防护、卸货、转运
	
	√
	

	33
	材料验收
	√
	√
	

	34
	材料现场保管
	
	√
	

	35
	设备安装、调试
	
	√
	

	36
	工程进度保证
	
	√
	甲方配合

	37
	工程变更程序
	√
	
	

	38
	工程变更
	√
	√
	甲方提出变更，乙方须按要求执行。乙方收取实际增加费用。

	39
	人员培训
	
	√
	

	40
	竣工资料的整理及报交
	
	√
	

	41
	风管屋面开洞及密封
	√
	
	包括侧墙开洞及密封

	42
	电网至车间变配电室
	√
	
	

	43
	车间变配电室至设备配电柜（一次配线）
	√
	
	

	44
	设备配电柜至设备控制柜（1.5次侧）
	
	√
	

	45
	设备控制柜至各用电点（二次配线）
	
	√
	

	46
	工艺轨道基础、转运车轨道基础
	√
	
	

	47
	本协议中室体设备内轨道
	√
	
	

	48
	本协议中转运车轨道
	√
	√
	转运车上部本体轨道为乙方，基础预埋轨道为甲方。

	49
	售后服务
	
	√
	

	50
	设备终验收
	√
	√
	

	
	
	
	
	





附件4：因疫情需要，来现场参加开标的人都须提供《临时出入许可》
	开沃集团人员临时出入许可

	

	填 写 日 期
	填写日期：    年    月    日

	外来单位：
	　
	我司对接部门：
	招标中心

	入厂事由：
	开标

	入厂时间：
	    年    月    日    时    分
	离厂时间：
	  年 月  日  时  分

	姓名
	身份证号码
	联系方式
	户籍地(省、市、区)
	来源地(省、市、区)
	苏康码（绿、黄、红）

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	对接部门领导签字：
	　
	对接部门分管领导签字：
	　

	《告客户安全责任书》

	（1）外来人员进入我司，除有特殊业务外，不得进入生产区域；
（2）任何外来人员（车辆）不管以什么理由进入本公司时，必须先凭有效身份证件（身份证，驾驶证等）在门卫进行登记。门卫根据来客的具体事由，联系相关对接部门负责人接待；
（3）外来车辆及人员必须严格遵守公司的各项安全管理制度，服从管理，需按要求登记并领取临时牌照，车辆停放至指定区域，不得在非停车区域停车，厂内行驶速度不得超过20km/h，对不遵守规章制度者，公司保卫科有权驱离出厂，严禁乱停乱放，造成不安全因素，影响公司的生产经营活动，造成人身安全的后果自行负责；
（4）外来人员报备有效期限时间为7天，人员需在08:00后入厂、17:00前出厂，因特殊原因需要早进、晚出作业的需提前报备，必须经公司对接部门批准，报备单交至门卫查验备档；
（5）外来人员（车辆）离厂时，必须自觉接受门卫的检查和核实，办理离厂手续；
（6）本厂区为无烟厂区，外来人员进入厂区不得吸烟；
（7）外来人员不得携带危化品进入公司；如有需要，需经公司高层审批及安环部审批监督，方可携带进入公司；
（8）外来人员不得酒后进入公司；
（9）对接部门为第一责任人，如发生任何问题和冲突且无法妥善解决的，由对接部门负责；
（10）严格准守国家相关法律法规及我司《公司出入管理规定》、《厂内交通秩序管理规定》、《安全文明施工管理规定》
（11）本规定解释权在法律规定的范围内归开沃集团所有;

	

	承 诺：本人已详细阅读贵司《告客户安全责任书》及有关规定，因政府防疫防控要求，为了切实保护公司厂内员工身体健康和生命安全，维护正常的生产秩序和安全稳定。对于外来送货司机及来访人员，由对接部门做好核查，担保，不能出现任何谎报和瞒报。产生一切法律后果由本人承担。以上承诺，认真遵守、严格执行，实事求是。并严格遵守贵司相关规定，报备人员（车辆）因违规发生的一切事故、伤亡与冲突均由我方全权负责，并承若与贵司无关。 
                    承诺人：            日期：           .
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